
Husky Air Plus 
Husky Air è la nuova telecamera da esterno da 2 
MP(1080p) di ezviz con funzioni evolute di 
sicurezza. Rilevamento del movimento, doppia 
antenna Wi-Fi 2.4GHz, visione notturna con 
illuminatore IR ino a 30 metri, luce strobo, 
audio bidirezionale con speaker e sirena 
incorporati. IP66.
Come per tutta la gamma, installando l’App 
ezviz su smartphone e inquadrando il suo QR 
code ez Tube sarà immediatamente online.

HUSKY AIR  È LA TELECAMERA 
PER LA TUA CASA
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Risoluzione Full HD 1080p 
Immagini e video di alta qualità 

Difesa attiva 
Luce strobo bianca e sirena incorporati 

Wi-Fi potenziato 
Doppia antenna esterna 

Audio bidirezionale 
Microfono e speaker incorporati 

Protezione ambientale IP66 
Resistente agli agenti atmosferici, 
antipolvere 

Visione notturna fino a 30 metri 
Guarda ciò che sta accadendo al buio 

Micro SD card 
Registra immagini e video su micro SD card
(Classe 10, tipo UHS-1) max 128 GB (non 
inclusa)

Notifche immediate
Il tuo dispositivo mobile ti tiene sempre 
aggiornato sullo stato del tuo impianto 

Facile da installare 
Incluso kit di montaggio per pareti e soffitti

App Easy-to-use 
Ezviz app intuitiva, di facile utilizzo 

APP YOUR LIFE

Gestisci comodamente la tua 
sicurezza sul palmo della tua 
mano grazie ad un’unica App.

HIGHLIGHTS



FEATURES

SEMPRE CONNESSA    
SEMPRE AL SICURO 

Husky Air è sempre connessa. 
Utilizza la app ogni volta che 

desideri visionare la sua immagine 
in diretta, controllare la sua galleria.

GUARDA COSA STA ACCADENDO, 
ANCHE AL BUIO

Non preoccuparti per la qualità della
visione notturna. Anche in assenza di 

luce puoi continuare a vedere cosa sta 
accadendo. Grazie alla sua illuminazione 

IR ad alta efficienza la telecamera può 
riprendere anche al buio fino a 30 m.

LUCE STROBO 
E SIRENA

Ogni volta che viene rilevato un 
movimento Husky Air è in grado 

di inviare una notifica sul tuo 
dispositivo mobile, emettere 

una luce bianca (strobo) e una 
segnalazione acustica.



REGISTRA E CONDIVIDI 
IMOMENTI PIU’ 
IMPORTANTI

Con Husky Air potrai registrare 
e visualizzare la galleria delle 

immagini dall’App. La 
telecamera supporta una micro 

SD card, fino a 128GB (non 
inclusa). Puoi anche conservare 

le immagini e i video su NVR 
EZVIZ X3 o X3C. 

FEATURES

PER QUALSIASI 
CONDIZIONE 
CLIMATICA

Husky Air ha un grado 
di protezione IP66: 

resistente agli agenti 
atmosferici, antipolvere. 
Questo gli permette di 
lavorare in qualsiasi 

condizione atmosferica, 
da -30°C to 60°C.

PARLA & ASCOLTA
In qualsiasi momento, tramite APP 

è possibile abilitare il microfono 
bidirezionale posto all’interno della 

telecamera per interagire con i propri 
cari o animali domestici.

WI-FI POTENTE E STABILE
A volte le telecamere da esterno 

possono risentire di una 
connessione Wi-fi debole, 

proveniente dal router, il che può 
compromettere la stabilità del 

collegamento stesso. Husky Air 
utilizza due antenne esterne, in 

grado di istaurare una connessione 
wi-fi più forte e stabile, garantendo 

così all’utilizzatore maggiore 
sicurezza.



SEMPRE 
AGGIORNATA

Nell’istante in 
cui avviene un 
rilevamento di 

movimento riceverai 
sulla app di Ezviz

una notifica di allarme.
In questo modo sarai 

sempre aggiornato 
sullo stato del
tuo impianto. 

UN’UNICA APP PER 
TUTTI I DISPOSITIVI 
App easy-to-use. Scarica 
la app ezviz dal tuo store 
(Android & iOS). Collega 

tutti i dispositivi ezviz sul 
tuo account e gestiscili tutti 

da un’unica app.

INTEGRAZIONE CON 
I DISPOSITIVI EZVIZ

Husky Air può essere integrata tramite 
centralina ai dispositivi ezviz (PIR, 

sensore Apertura/Chiusura, 
Antiallagamento, etc) per una video 

verifica immediata dell’evento di allarme. 

FEATURES

INSTALLA OVUNQUE
Istalla Husky Air a parete o 
a soffitto. 



  TELECAMERA  

Sensore Immagini 1/2.7” CMOS a scansione progressiva

Illuminazione Minima 0.02 lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux con IR

Velocità Otturatore Automatica

Lente 2.8mm@ F2.2, angolo di visione Orizzontale 103°, 
angolo di diagonale 118°

Attacco Obiettivo M12 

Giorno & Notte Si, con IR cut filter

DNR 3D DNR 

WDR Digital WDR

COMPRESSIONE  

Compressione Video Smart H.264 

Tipo H.264 Profilo principale

Qualità Video  
(Bit Rate) 

HD, Standard, Fluente. Velocità adattiva.

IMAGINE 

Risoluzione Massima 2 Megapixel, 1920 × 1080p, supporta dual-stream 

Frequenza Fotogrammi 50Hz @ 25fps, 60Hz @ 30fps; regolazione adattiva, 
in base alla frequenza di trasmissione della rete

Impostazioni Immagine Luminosità, Contrasto, Saturazione, etc. 
(Configurabile tramite software EZVIZ Studio)

BLC Supportata 

  RETE  

Memoria Supporta scheda microSD (max. 128GB). Non inclusa nella confezione.

Tipo di Allarme Rilevamento del Movimento

Confgurazione 
SmartConfig 

SmartConfig (Wi-Fi one-key configuration)

Protocollo EZVIZ Cloud (protocollo proprietario) 

Protocollo di accesso EZVIZ Cloud (protocollo proprietario) 

Funzioni Generali Flicker filter, dual-stream, heart beat, mirror image,  
password protection, watermark

Interfaccia di rete 1 porta Ethernet RJ-45 10M/100M, auto adattiva

WIRELESS 

Standard IEEE802.11 b/g/n  

Frequenza 2.4GHz ~ 2.4835 GHz  

Larghezza di Banda Supporta 20MHz

Sicurezza 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS 

Velocità di trasmissione 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps

  GENERALE 

Condizioni di 
Funzionamento

Da -30ºC a 60ºC, umidità 95% o minore 
(non condensata)

Alimentazione DC 12V±10% 

Consumo Energetico Max. 8W 

Grado di protezione IP IP66

Copertura IR Max. 30 metri

Dimensioni (mm) 150,44 x 85,80 x 71,64mm 

Peso (g) 326 g

SPECIFICHE 

Inclusi nella confezione

1 x telecamera EZVIZ 
      Husky Air 
1 x Alimentatore
1 x Dima per fori di    
      installazione
1 x kit viti per montaggio 
1 x Manuale Utente  
      (Quick Start Guide)




